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Wind Netbook リカバリーガイド
製品のリカバリー ( 使用環境の完全なリセット ) を行う場合は、以下の手順に沿って
行ってください。リカバリー操作は「リカバリーディスクの作成」と「リカバリーディ
スクを使ったOSの再インストール」の 2つに分かれます。

リカバリーに必要なハードウェア
リカバリー作業に必要なハードウェアは

以下の通りです。

・ 外付け DVD-R/RWドライブ
・ DVD-R ( ブランクメディア )

※ 上記のハードウェアはU100 には含まれておりま
せん。別途ご用意ください。

※ リカバリーディスクの容量の関係で、CD-R/RW
で代用することはできません。

リカバリーの準備
U100 を起動してください。リカバリー

の途中でバッテリーが空になり PCが止まって
しまわないように、あらかじめ ACアダプター
を接続しておきます。

次に外付け DVD-R/RWドライブを接続し、ブ
ランクメディアをセットしてください。

※ 外付け光学ドライブは USB のバスパワーだけで
動作させると書き込みに失敗する可能性がありま
す。ACアダプターを使用してください。

「MSI Burn Recovery」アイコンを
クリックしてください。

デスクトップのアイコンを消去してしまった場
合は、プログラムの一覧から起動してください。
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3 ディスクイメージを作成します。画面が変わる
まで、そのままお待ちください。

リカバリーディスクの作成ウィ
ザードが起動します。

「次へ」をクリックしてウィザードを進めてく
ださい。
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「次へ」をクリックしてください。
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書き込み設定画面が表示されます。

リカバリーディスクの作成
ディスク書き込みの準備が整うと、「ブ

ランクで書き込み可能 DVD が 1 枚必要です」
という確認メッセージか表示されます。「次へ」
をクリックしてください。
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「次へ」をクリックしてください。
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手順 : A 「コピー元」の「ディクスイメージファ
イル」を選択します。

「ディスクイメージファイル」
を選択します。

手順 : B 「コピー開始」をクリックしてください。

※ ディスクイメージ(.iso)ファイルはHDDの Cドラ
イブにC:￥recovery_dvd.isoとして残っています。

リカバリーディスクで OS を再イ
ンストールする。

作成したリカバリーディスクを外付け DVDド
ライブにセットします。BIOS で起動ドライブ
をDVDに指定してください。
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書き込み作業の進捗が画面に表示さ
れます。終了するまでそのままでお
待ちください。

書き込みが終了するとメッセージが
表示されます。「閉じる」をクリック
して終了してください。

「Recovery to Factory default」 を 選
択すると OS のインストールが始ま
ります。

※ リカバリーを行うとHDD内のデータは全て失わ
れしまいます。事前に大切なファイルのバック
アップを行ってください。


